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Vaikesed koonuspdhjaga teraviljapunkrid

Valmistatud korgekvaliteedilisest tsingitud
kattega 350 g/m’ lainelisest lehtterasest.
Punkrid on mobeldud nii kuiva teravilja
pikaajaliseks ladustamiseks, kui ka niiske vilja
hoidlana enne kuivatamist. 45-kraadine
koonuspodhi véimaldab lihtsat ja kiiret punkri
tihjakslaadimist. Teravilja kvaliteedi
sailitamiseks on punkrid juba standard-
varustuses ventileeritavad.

Saadaval suurused 20 - 157 tonni.
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Standardvarustus:

» ventileerimissusteem

« (3200 mm ava ventilaatori
Uhendamiseks

 kulgluuk hooldusplatvormiga

 katuseluuk hooldusplatvormiga

« sissepdaasu redel

 ventileerimisavad katusel

« ankrute komplekt punkri kinnitamiseks
betoonalusele

Lisavarustus:

« katuse TURBO ventilaator

« ventilaator punkri ventileerimiseks

» katuseredel

- digitaalne sisetemperatuuri moédtmise
susteem

» tasemeandurid

Modtmed vaikesed koonuspohjaga punkrid POLnet
Dia[r:\ne]zeter Ma?rl#3?vus marﬁlltfvu s | Kog l[lmrgus
FSLP 350-3 35 35 27 6.4
FSLP 350-4 35 43 34 7.3
FSLP 350-5 3.5 52 41 8.2
FSLP 350-6 35 61 47 9.1
FSLP 350-7 35 69 54 10.0
FSLP 350-8 35 78 61 10.9
FSLP 480-4 4.8 88 69 8.3
FSLP 480-5 4.8 104 81 9.2
FSLP 480-6 4.8 120 94 10.1
FSLP 480-7 4.8 137 107 11.0
FSLP 480-8 4.8 153 119 11.9
FSLP 480-9 4.8 169 132 12.8
FSLP 480-10 4.8 186 145 13.7
FSLP 480-11 4.8 202 157 14.6

*Nisu arvestuslik maht 0,78 t/m’. Tootjal on 6igus andmeid muuta.



*Nisu arvestuslik maht 0,78 t/m’. Tootjal on 6igus andmeid muuta.

Suured koonuspdhjaga teraviljapunkrid

Valmistatud koérgekvaliteedilisest tsingitud
kattega 350 g/m’ lainelisest lehtterasest.
Punkrid on moeldud nii kuiva teravilja
pikaajaliseks ladustamiseks, kui ka niiske vilja
hoidlana enne kuivatamist. 45-kraadine
koonuspohi véimaldab lihtsat ja kiiret punkrit
Uhjakslaadimist. Teravilja kvaliteedi
sailitamiseks on punkrid juba standard-
varustuses ventileeritavad.

Saadaval suurused 94 - 1055 tonni.

Mo&6tmed suured koonuspdhjaga punkrid POLnet
Dia[r':'ﬁeter Ma[kr#gavus mall;l[lgcgvus Kogl[1'|1<1€])rgus
SLP 550-4 55 120 94 8.6
SLP 550-5 5.5 141 110 9.5
SLP 550-6 55 162 126 10.4
SLP 550-7 5.5 184 144 1.3
SLP 550-8 5.5 206 160 12.2
SLP 550-9 55 227 177 13.1
SLP 550-10 5.5 248 194 14.0
SLP 640-7 6.4 255 199 12.0
SLP 640-8 6.4 285 222 12.9
SLP 640-9 6.4 313 244 13.8
SLP 640-10 6.4 342 267 14.7
SLP 640-11 6.4 371 289 15.6
SLP 640-12 6.4 400 312 16.5
SLP 640-13 6.4 430 335 17.4
SLP 640-14 6.4 458 357 18.3
SLP 640-15 6.4 496 379 19.2
SLP 640-16 6.4 515 402 20.1
SLP 750-10 7.5 483 377 15.6
SLP 750-11 7.5 523 408 16.5 Standardvarustus:
SLP 750-12 7.5 563 439 17.4 « ventileerimisslisteem
SLP 750-13 7.5 602 470 183 « (200 mm ava ventilaatori
SLP 750-14 7.5 642 500 19.2 Uhendamiseks
SLP 750-15 75 682 532 20,1  kulgluuk hooldusplatvormiga_t
SLP 750-16 7.5 722 563 21.0 ’ k.atuseluu”uk hooldusplatvormiga
SLP 750-17 7.5 761 594 21.9 ° sissepaast redel
« ventileerimisavad katusel
SLP750-18 75 801 625 228 « ankrute komplekt punkri kinnitamiseks
SLP 750-19 7.5 841 656 23.7 betoonalusele
SLP 900-14 9 952 742 20.5
SLP 900-15 9 1010 788 214 Lisavarustus:
SLP 900-16 9 1066 832 223 + katuse TURBO ventilaator
SLUPEES 8 — p— 615 - ventilaator punkri ventileerimiseks
SLP 900-18 9 1181 922 24.1 ) klatgseredell D
« digitaalne sisetemperatuuri moédtmise
SLP 900-19 9 1238 966 25,0 stisteem
SLP 900-20 9 1296 1010 259 « tasemeandurid
SLP 900-21 9 1352 1055 26.8




Vaikesed siledapodhjalised teraviljapunkrid

Valmistatud korgekvaliteedilisest, tsingitud
kattega 350 g/m’ lainelisest lehtterasest.

Punkrid on moeldud kuiva teravilja, maisi ja
kaunviljade pikaajaliseks ladustamiseks. 90%
ulatuses perforeeritud poérand véimaldab
suurepéraselt ventileerida ladustatud
saaduseid.

Saadaval suurused 30 - 300 tonni.

Modtmed véaikesed siledapdhjalised mahutid POLnet
Dla[rr?ﬁeter Ma?nt{g?vus mal';:éfc:;vus
FSPP 350-3 3,5 29 23 37
FSPP 350-4 3,5 38 30 46
FSPP 350-5 3,5 47 37 5.5
FSPP 350-6 3,5 56 44 6.4
Standardvarustus: FSPP 350-7 35 64 >0 /3
- perforeeritud pérand 90% FSPP 3508 35 3 >7 82
« kulgluuk FSPP 480-4 48 73 57 5.0
. katuseluuk FSPP 480-5 48 89 69 5.9
. sissepaasu redel FSPP 480-6 48 105 82 6.8
« ventileerimisavad katusel FSPP 480-7 4.8 122 95 77
« ava ventilaatori Uihendamiseks FSPP 480-8 4.8 138 108 8.6
« ankrute komplekt punkri betoonalusele FSPP 480-9 4.8 154 120 9.5
kinnitamiseks FSPP 480-10 4.8 170 133 104
FSPP 550-4 5.5 98 76 5.2
Lisavarustus: FSPP 550-5 5.5 119 93 6.1
» sisemine redel FSPP 550-6 5.5 140 109 7.0
 katuseredel FSPP 550-7 5.5 162 126 7.9
« katuse TURBO ventilaator FSPP 550-8 5.5 183 143 8.8
* luukide platvormid FSPP 550-9 55 204 159 9.7
- véljalaadimise kanal 250 x 250 FSPP 550-10 55 225 176 106
« ventilaator punkri ventileerimiseks FSPP 640-6 6.4 193 150 7
- digitaalne sisetemperatuuri méotmise FSPP 640-7 6.4 221 172 8.1
susteem FSPP 640-8 6.4 250 195 90
« tasemeandurid FSPP 640-9 6.4 279 218 9.9
FSPP 640-10 6.4 308 240 10.8
FSPP 640-11 6.4 337 263 11.7
FSPP 640-12 6.4 366 285 12,6
FSPP 640-13 6.4 395 308 13.5
FSPP 640-14 6.4 424 331 14.4

*Nisu arvestuslik maht 0,78 t/m’. Tootjal on 6igus andmeid muuta.



Suured siledapohjalised teraviljapunkrid

Valmistatud korgekvaliteedilisest, tsingitud
kattega 350 g/m°lainelisest lehtterasest. Punkrid
on moeldud kuiva teravilja, maisi ja kaunviljade
pikaajaliseks ladustamiseks. 30% ulatuses
perforeeritud poérand vdimaldab ladustatud
saaduseid optimaalselt ventileerida.

Saadaval suurused 380 - 2000 tonni.
Eritellimusena saadaval suurused kuni 10 000
tonni.

Modtmed suured siledapohjalised punkrid

- Nisu
Diameeter Mahutavus
3 mahutavus

Kogukérgus

SPP 750-10

SPP 750-11 7.5 468 365 12.1

SPP 750-12 75 507 395 13.0

SPP 750-13 7.5 547 427 13.9

SPP 750-14 75 587 458 14.8

SPP 750-15 7.5 627 489 15.7

SPP 750-16 7.5 666 520 16.6

SPP 750-17 7.5 706 551 17.5

SPP 750-18 7.5 746 582 18.4

SPP 750-19 7.5 786 613 19.3

SPP 900-14 9.0 855 667 15.2

SPP 900-15 2.0 912 711 16.1

SPP 900-16 2.0 969 756 17.0

SPP 900-17 9.0 1027 801 17.9

SPP 900-18 2.0 1084 845 18.8

SPP 900-19 2.0 1141 890 19.7

SPP 900-20 2.0 1198 935 20.6

SPP 900-21 9.0 1256 980 21,5

SPP 1050-10 10,5 866 676 12.0

SPP 1050-11 10,5 944 737 12.9

SPP 1050-12 10,5 1022 797 13.8

SPP 1050-13 10,5 1100 858 14.7

SPP 1050-14 10,5 1178 919 15.6

SPP 1050-15 10,5 1256 980 16.5

SPP 1050-16 10,5 1334 1040 17.4

SPP 1050-17 10,5 1412 1101 18.3

SPP 1050-18 10,5 1489 1162 19.2

SPP 1050-19 10,5 1567 1223 20.1

SPP 1050-20 10,5 1645 1283 21.0

SPP 1050-21 10,5 1723 1344 21.9 « ventileerimisavad katusel
s SPP1050-22 10,5 1800 1405 22.8 « @200 mm ava ventilaatori
2 SPP1200-10 12 1148 895 125 thendamiseks
T SPP1200-11 12 1250 975 13.4 « ankrute komplekt punkri betoonalusele
§ SPP 1200-12 12 1351 1054 14.3 kinnitamiseks
& SPP1200-13 12 1453 1133 15.2
2 SPP1200-14 12 1555 1213 16.1 Lisavarustus:
é SPP 1200-15 12 1657 1292 17.0 » sisemine redel
S SPP1200-16 12 1758 1371 17.9 + katuseredel
e SPP1200-17 12 1860 1451 188 + katuse TURBO ventilaator
; SPP 1200-18 12 1962 1530 19.7 . vgqtllaator punkn ventlleer|m|s~e~ks _
S SPP1200-19 12 2064 1610 20.6 - digitaalne sisetemperatuuri méétmise
z .
g  SPP1200-20 12 2165 1689 215 susteem .
% SPP1200-21 12 2267 1768 224 » tasemeandurid
§ SPP1200-22 12 2369 1848 233
S SPP1200-23 12 2470 1927 24.2
£ SPP1200-24 12 2572 2006 25.1




Sisemise koonusega teraviljapunkrid

Valmistatud korgekvaliteedilisest, tsingitud
kattega 350 g/m’ lainelisest lehtterasest.

Perforeeritud sisemise koonusega punkri

eelised:

« v&dga hea ventileerimise voimalus kogu
koonuse ulatuses

« lihtne tthjakslaadimine gravitatsiooni majul

Saadaval suurused 30 - 300 tonni.

Mo&6tmed sisemise koonusega punkrid POLnet
. Ni
Type Dlar[nn(]e]eter Maf[\#\tgvus mah[EcJ]st:ajvus
SPLW 350-5 3,5 34 26 5,6 38
SPLW 350-6 3,5 42 33 6,5 38
SPLW 350-7 3,5 51 40 74 38
SPLW 350-8 3,5 60 46 8,3 38
SPLW 350-9 3,5 68 53 9,2 38
SPLW 350-10 3,5 77 60 10,1 38
_ SPLW 480-6 48 81 64 6,8 29
EJ SPLW 480-7 48 98 76 7,7 29
gg SPLW 480-8 48 114 89 8,6 29
§ SPLW 480-9 48 130 102 9,5 29
§ | SPLW 480-10 48 147 114 10,4 29
§ SPLW 480-11 48 163 127 11,3 29
@ SPLW 480-12 48 179 140 12,2 29
SPLW 480-13 48 195 152 13,1 29
SPLW 550-6 55 109 85 7.1 27
andardvarustus: SPLW 550-7 55 131 102 8 27
» sisemine 100% perforeeritud koonus SPLW 550-8 5,5 152 118 89 27
 kulgluuk hooldusplatvormiga SPLW 550-9 55 173 135 9,8 27
« alumine luuk SPLW 550-10 5,5 195 152 10,7 27
» katuseluuk SPLW 550-11 5,5 216 168 11,6 27
* sissepaasu redel SPLW 550-12 55 237 185 12,5 27
« ventileerimise avad katusel SPLW 550-13 55 259 202 13,4 27
* 200 mm ava ventilaatori SPLW 550-14 55 280 218 14,3 27
Uhendamiseks SPLW 550-15 55 301 235 15,2 27
« ankrute komplekt punkri betoonalusele SPLW 550-16 5,5 323 250 16,1 27
kinnitamiseks SPLW 640-8 64 208 162 9,1 23
, SPLW 640-9 6,4 237 185 10 23
Lisavarustus: SPLW 640-10 64 266 207 10,9 23
+ katuseredel , SPLW 640-11 6,4 295 230 118 23
: katu_se TURBO ventlla_ator - SPLW 640-12 6,4 324 253 12,7 23
. vgntllaator punkn vent|leer|lm|s~e~ks _ ST G| 64 = s 136 p=
- digitaalne sisetemperatuuri médtmise
silsteem SPLW 640-14 6,4 382 298 14,5 23
. tasemeandurid SPLW 640-15 6,4 411 320 15,4 23
SPLW 640-16 6,4 439 343 16,3 23
SPLW 640-17 6,4 483 365 17,2 23
SPLW 640-18 6,4 497 388 18,1 23

*Nisu arvestuslik maht 0,78 t/m’. Tootjal on 6igus andmeid muuta.



*Nisu arvestuslik maht 0,78 t/m’. Tootjal on 6igus andmeid muuta.

Sdéoddapunkrid

Punkrid on méeldud pulbrilise ja granuleeritud
s66da ladustamiseks. Valmistatud korge-
kvaliteedilisest tsingitud kattega 350 g/m2
lainelisest lehtterasest. 60-kraadine podhja
koonus, 440 mm valjalaadimise avaga,
kohandatud tleminek erinevate transportdoride
Uhendamiseks.

Soovi korral on punkrid saadaval ka 67-kraadise
koonusega.

M&6tmed s6ddapunkrid POLnet

Nisu

Diameeter Mahutsavus Jalgade

[m [me] mah[E[J]tfwus e

180-1 1.8 3.8 25 4 3.4
180-2 1.8 6.1 4.0 4 42
180-3 1.8 8.4 5.6 4 5.1
210-2 2.1 8.7 5.8 4 46
210-3 2.1 11.8 7.9 4 5.5
210-4 2.1 15.0 10.0 4 6.4
210-5 2.1 18.1 12.1 4 7.3 Standardvarustus:
250-3 2.5 17 114 4 6.4 ) e . .
» kolm erinevat taitmise susteemi:
250-4 2.5 22 14.7 4 7.3 o oo
505 Y -6 174 p 8o pneumagtﬂme, mehaaniline ja pneumo-
mehaaniline
2506 2.5 31 207 4 o1 « pneumotaitmise Uhendus veokile
280-1 28 11.6 77 6 45 - turvapuuriga sissepaasuredel
22 28 72 JES 9 e « kontrollaken punkri seina esimesel ringil
280-3 2.8 22.7 15.2 6 6.3 ja pohjakoonusel
280-4 2.8 28.3 18.9 6 7.2
280-5 2.8 33.8 22.6 6 8.1 Lisavarustus:
280-6 2.8 394 26.3 6 9.0 . ku|Je|t Vé|ja|aadimine
280-7 2.8 449 30.0 6 9.9 « hooldusluuk koonusel
350-1 35 20.8 13.9 8 5:3) » kasisiiber koonuse all
350-2 35 294 19.7 8 6.2 » koonuse Uleminek laadimisteo
350-3 3.5 38.1 255 8 7.1 Uhendamiseks
350-4 3.5 46.8 31.3 8 8.0 » kaaluslsteem
350-5 3.5 55.5 37.2 8 8.9 « vihmakaitse
350-6 35 64.2 43.0 8 9.8  ankrute komplekt punkri kinnitamiseks
350-7 3.5 72.8 48.8 8 10.7 betoonalusele




Koppelevaatorid
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Tootlikkus: 20— 100t/h
Koérgus: kuni30m

» Voimaldavad igat tulpi teraviljade, seemnete,

pulbrite ja granuleeritud materjalide vertikaalset

transportimist.

Valmistatud téielikult ehituslikust tsingitud

terasest.

Varustatud vastupidavast terasest STARCO

koppadega.

Koppadel kasutatud t-kruvid elimineerivad

lahtikeerdumise ohu.

Spetsiaalselt profileeritud tommits vahendab

rihma hddrdumist vastu kanaliseinu. Unikaalne

lahendus, mille tulemusena lint joondub

iseenesest keskele.

Varustatud Uhesuunalise piduriga, valtimaks

rihma tagurpidi liikumist (sh elektriprobleemide

korral).

Lai rihma reguleerimise vahemik, véimaldamaks

selle tdpset pingutusastet.

Robustne ja tdpne veoratta ehitus (valmistatud

laserldigatud elementidest) tagab selle

vastupidavuse, tookindluse ja véahese rihma

kulutamise.

* NORD elektrimootor on kaitstud
ilmastikutingimuste eest pealmise kattega.

» Rihma optimaalne kiirus tagab vilja érna
kéaitlemise ja samal ajal sobiliku jdudluse.

 Lisavarustusena voimalik tellida elektrooniline
juhtpult ja tugiraamistik.

TPK20 TPK 30 TPK 40
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Vertikaalsed koppelevaatorid

Maksimaalne Véljutamisava Voimsuse
Tootlikkus Tootlikkus korgus suurus vahemik
[t/h] [m3/h] H1 max. [m] [mm] kW]
TPK-20 20 26 30 2.9 160-200 1.1-3.0
TPK-30 30 38 30 29 160-200 1.1-4.0
TPK-40 40 51 30 2.9 160-200 1.1-5.5
TPK-60 60 77 30 2.9 160-200 1.1-9.0
TPK-80 80 103 30 2.9 200-250 1.1-11
TPK-100 100 128 30 29 200-250 22-15

*Nisu mahu arvestus on 12 - 13% niiskuse puhul 0,78 t/m’. Tootjal on 6igus andmeid muuta.



Kraapkonveierid

Tootlikkus: 30— 100 t/h
Pikkus: kuni90 m

» Voimaldavad igat tulpi teraviljade, seemnete,
pulbrite ja granuleeritud materjalide
horisontaalset transportimist.

» Valmistatud 2 mm paksusest toéostuslikust
terasest.

» Konveieri pdrand on kaetud HARDOX-terasega.

 Varustatud NORD-elektromootoriga.

» Konveieri ajamil on tugevdatud raam.

» Pressitud Itlidega ketil on teflonist puksid.

» Kett tootab teflonist rajal.

» Tagasilikumise ketiratas on ilma hammasteta, et
vahendada teravilja kahjustamist.

» Varustatud avariiluugiga, millel on sisse ehitatud
Ulekoormuse andur.

 Lisavarustusena hooldusplatvorm.
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Horisontaalsed kraapkonveierid

*Nisu mahu arvestus on 12 - 13% niiskuse puhul 0,78 t/m’. Tootjal on 6igus andmeid muuta.

Maksimaalne Laadimisava Voimsuse
Tootlikkus pikkus vahemik
[m*/h] [m] [mm] [kw]
TPR-30 90 0.3 200x330 160-200 1.1-9.0
TPR-40 920 0.45 200x330 160-200 1.1-11
TPR-60 90 0.6 200x330 160-200 1.1-18.5
TPR-80 80 103 920 0.4 300x400 200-250 2.2-18.5
TPR-100 100 128 90 0.5 300x400 200-250 2.2-22
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Polnet Sp. z 0.0. i Wspdlnicy Spétka Komandytowa
61-249 Poznan, ul. Obodrzycka 61,
tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67
e-mail: offce@polnet.poznan.pl, www.silosy.info



